Switches industriales
gestionables y no gestionables

ETHERLINE ACCESS®




ETHERLINE® ACCESS

Switches industriales de la marca LAPP para redes industriales mas confiables

Switches no gestionables

ETHERLINE® ACCESS UO5T-2GEN / UO8T-2GEN / U16T / UO8GT / UO4TPO1T

Principales ventajas:

e Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)

e Buffer de datos 1 Mbit y MAC de 2 K

e DIP con brodcast storm protection

e Alimentacién con redundancia: 24V AC/DC
e  Grado proteccion IP30

*  Rango temperaturas de -10°C a 60 °C

€®

REFERENCIA DENOMINACION TIPO PUERTOS RJ45 CARACTERISTICAS
21700123 ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN No gestionable 5 -
21700124 ETHERLINE®ACCESS U08T-2GEN No gestionable 8 -
21700120 ETHERLINE® ACCESS U16T No gestionable 16 -
21700129 ETHERLINE® ACCESS U08GT No gestionable 8 Gigabit
21700138 ETHERLINE® ACCESS UO4TPO1T No gestionable 5 4 puertos PoE

Switches no gestionables con disefo compacto

ETHERLINE® ACCESS UFO5T / UFO8T / UF16T

Principales ventajas:
*  Puertos RJ45: 10/100 BaseT (X)

*  Switches no gestionables con 5, 8 y 16 puertos
*  Conforme a PROFINET CC-A
*  Buffer 512 Kbit (5 puertos), 2048 Kbit (8 puertos), 2-2048 Kbit (16 puertos)
e MAC 1K (5 puertos), 16 K (8 puertos), 2-16 K (16 puertos)
* Rango de temperatura: -25°C hasta 75 °C
e Alimentacién: 24 V DC (18-30 V DC)
* Entrada de alimentacién en la parte inferior para facilitar la instalacién en cuadro
e Grado proteccién IP20
* Disefio compacto (ancho 65 mm, alto 76 mmy
profundidad 23 mm en modelos UF5T y UF8T).
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REFERENCIA DENOMINACION TIPO PUERTOS RJ45 MTBF
21700144 ETHERLINE® ACCESS UFO5T No gestionable 5 > 35.55 Afios
21700145 ETHERLINE® ACCESS UFO8T No gestionable 8 >29.70 Afios
21700146 ETHERLINE® ACCESS UF16T No gestionable 16 > 16.62 Afios
Router NAT industrial con funcién de firewall
ETHERLINE® ACCESS NF0O4T
Principales ventajas:
e Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)
e NAT (Basic NAT, NAPT) y redireccién de puertos
* Rango de temperatura: -40°C hasta 75°C
e Alimentacién: 18 - 30 V DC
e Entrada de alimentacién en la parte inferior para facilitar la instalacién en cuadro
* Disefio compacto con alta densidad de puertos (ancho 59 mmy alto 76 mm)
* Instalacion mas facil en redes existentes
e Configuracion facil a través de la interfaz web
e Grado proteccion IP20 @
REFERENCIA DENOMINACION TIPO PUERTOS RJ45 MTBF
21700141 ETHERLINE® ACCESS NF0O4T Gestionable 4 > 14.01 Afios

1=kl Escanee este cddigo si desea obtener
BT maés informacién de nuestros productos.

Las fotografias e imédgenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.



Switches gestionables
ETHERLINE® ACCESS MO6T-2GEN / MO8T-2GEN / MO8T02SFP / MO8TO2GSFP

Principales ventajas:
e Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)
e Buffer de datos 4 Mbit y MAC de 8 K

e Alimentacién con redundancia: 24-48 V DC
e Grado proteccion IP40
e Rango temperaturas de -40°C hasta 75°C

REFERENCIA DENOMINACION
21700125 ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN
21700126 ETHERLINE® ACCESS MO08T-2GEN
21700136 ETHERLINE® ACCESS M08T02SFP
21700137 ETHERLINE® ACCESS MO8TO2GSFP

Switches gestionables con diseiio compacto

ETHERLINE® ACCESS PNF04T / PNFO8T / PNF16T

Principales ventajas:

e Switches PROFINET con 4, 8 y 16 puertos
e PROFINET conformidad clase B

*  Priorizacién de telegramas PROFINET

e Protocolo LLDP - Deteccién de dispositivos
*  Puertos RJ45: 10/100 BaseT (X)

e Alimentacién: 18-30 V DC
e Disefio compacto con alta densidad de puertos

*  Féacil configuracién via interfaz web
e Archivo GSDML para TIA portal

REFERENCIA DENOMINACION
21700140 ETHERLINE® ACCESS PNFO4T
21700142 ETHERLINE®ACCESS PNF08T
21700143 ETHERLINE® ACCESS PNF16T

Switches IP67 para aplicaciones descentralizadas
ETHERLINE® ACCESS PNO8M 12 / UO8M 12

Principales ventajas:

¢  Velocidad de datos de 100 Mbit/s

* Rango de temperatura: -40 °Ca 75 °C
* Instalacién directa en el campo
* A prueba de vibraciones

REFERENCIA DENOMINACION
21700147 ETHERLINE® ACCESS PNO8M 12
21700148 ETHERLINE® ACCESS U08M 12

*  Configuracién simple de la redundancia. Tiempo de reconfiguracién < 20ms

e  Versiones disponibles de switch Ethernet con puertos de fibra 6ptica
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TIPO PUERTOS RJ45 CARACTERISTICAS
Gestionable 6 -
Gestionable 8 -
Gestionable 8 Puerto SFP
Gestionable 8 Puerto SFP Gbit/s

*  Rango de temperaturas: desde -40°C hasta 75°C

e Entrada de alimentacién en la parte inferior para facilitar la instalacién en cuadro

aoons CE @

TIPO PUERTOS RJ45 MTBF
Gestionable 4 > 15.21 Afios
Gestionable 8 > 13.09 Afios
Gestionable 16 > 9.64 Afos

*  Switch gestionable PROFINET y switch no gestionable

e Switch gestionable PROFINET CC-B compatible con: MRP (cliente), LLDP, DCP, SNMP
e  El switch no gestionable es compatible con PROFINET CC-A

* 8 puertos (10/100Base-T(X)) para conector M12 con codificaciéon D

* Rango de voltaje: 18- 30 V DC (M12 con codificacién L)
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TIPO PUERTOS M12 D | CARACTERISTICAS
Gestionable 8 PROFINET CC-B
No gestionable 8 PROFINET CC-A

Las fotografias e imé&genes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

1=kl Escanee este cddigo si desea obtener
BT maés informacién de nuestros productos.
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Cables de alimentacion y control
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Siganos en @lapplatam:
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1 Escanee este cédigo si desea obtener

% | UNITRONIC®

Sistemas de transmision de datos

ETHERLINE®

.‘ Sistemas de transmision de datos
para tecnologia ETHERNET

s% | HITRONIC®

Sistemas de Fibra 6ptica

| EPIC®

Conectores industriales

SKINTOP®

Prensaestopas industriales

SILVYN®

/ Sistemas de proteccion
y guiado de cables

FLEXIMARK®

Sistemas de identificacion para cables

SLAPP

LAPP Panami, S.A.
Panamé Pacifico, Arraijan
Panamerica Corporate Center
Edificio 9075, Unidad 9

Tel.: +507 3205090

T més informacién de nuestros productos. sales.pa.lpa@lapp.com




